EKOTECH FB80 ir FB100
FB80 ir FB100 paskirtis:

*pakeliamiems sekcijiniams;

*plokštuminiams;

*atveriamiems garažo vartams. 
Tai geriausias kainos ir kokybės santykio pasiūlymas rinkoje.

Automatika FB80 ir FB100, sukurta pagal aukščiausius Europos vartotojų reikalavimus: saugumas ir patikimumas.
PRIVALUMAI:

*Valdymo blokas reguliuoja visas būtinas funkcijas: automatinio apšvietimo valdymas, automatinė atmintis, automatinis uždarymas, automatinis grįžimas ir apsauga.
*Tylus ir sklandus veikimas. 
*Lemputė įsijungia automatiškai ir išsijungia po 3 minučių.

*Operatorius įsimena pozicijų ribas ir pritaiko unikalią stabdžių sistemą, kuri prilėtina atvėrimo operaciją prieš stabdymą. 
*Automatinis grįžimas aptikus kliūti per užsidarymo procedūrą.

*Valdymo blokas turi "Security lock" funkciją, kuri gali blokuoti nuotolinio valdymo pultelio veikimą.

*Vartų su automatika nereikia papildomai rakinti. Užtenka paspausti nuotolinio valdymo pultelį ir vartai užsidaro bei užsirakina.

*Nutrūkus elektros tiekimui, avarinio atjungimo sankaba leidžia atidaryti ir uždaryti vartus rankiniu būdu.
TECHNINIAI DUOMENYS:

	Motoro galingumas
	80W
	100W

	Pakėlimo jėga
	800 N
	1000 N

	Maks. vartų dydis
	12 m2
	16 m2

	Maks. vartų aukštis
	2,8 m
	2,8 m

	Elektros srovė
	220V (1± 10%) AC 50-60Hz

	Motoras
	24V DC

	Darbinė temperatūra
	-20º C~+50º C

	Darbinė drėgmė
	≤90%

	Apšvietimo trukmė
	3 minutės

	Radio dažnis
	433.92 MHz

	Siųstuvo tipas
	Kintamo kodo

	Pultelio maitinimo elementas
	27A 12V

	Lemputė
	24V 5W
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